Verkehning Zebrapaden

19 september 2023

Kennisplatform CROW & Mobycon

=

VERKEER « MOBILITEIT « VERVOER (O

s kennisplatform

CROLW



Aanleiding
* Behoefte aan maatregelen die voetgangers
voorrang geeft.

* Grote diversiteit tussen gemeenten bij toepassing
van zebrapaden

De Verkenning Zebrapaden bundelt
de relevante richtlijnen, wetgeving
en recente onderzoeken.

* Terughoudendheid bij deel gemeenten met
toepassing van zebrapaden.

* 80% van de ongevallen met voetganger bij
oversteken.

* Onduidelijkheid over of en onder welke ‘
omstandigheden zebrapaden onveilig zijn
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Programma

- Aanleiding

- Bevindingen uit literatuurverkenning

- Bevindingen uit enquétes en prik op de kaart

- Confrontatie met de expertgroep

- Conclusies
- Aanbevelingen per locatie ((

- Vervolg
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Maar eerst, een paar korte vragen
via de pollfunctie van Teams
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Verkenning
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Verkenning zebrapaden

Aanbevelingen voor toepassing en inrichting

Onderzoeksopgaven
* Verkeersveiligheid van zebrapaden. Zijn ze veiliger of niet?

* Welke inrichtingskenmerken bepalen de verkeersveiligheid
van een zebrapad?

* Het effect van het wel/niet toepassen van een zebrapad over
een fietspad die onderdeel is van de weg.

* Het effect van voetgangersstromen over een zebrapad op de
doorstroming van autoverkeer.

* Welk effect heeft het toepassen van zebrapaden op
kruispunten met een VRI op de subjectieve en objectieve
verkeersveiligheid?

Voorlopige aanbevelingen per locatietype
* Bestaande richtlijnen met een eerste actualisatie (
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Literatuurstudie Wat hebben we onder andere bestudeerd?
* Wetgeving

* Richtlijnen o.a.
* Basiskenmerken wegontwerp
* ASVV
* Oversteekwijzer
* Lopen loont
* Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!
* Toetsingsschema’s gemeenten

* Onderzoeken en artikelen o.a.
* Oversteekbaarheid voor voetgangers op

gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (50
km/u)
* Wanneer is een oversteekvoorziening nodig (SWO
* De wet van de zebra (VVN) (

* Hoe veilig zijn zebrapaden en andere
oversteekvoorzieningen? (SWOV)
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Bevindingen

De richtlijnen geven veel ruimte
voor interpretatie, waardoor er
soms ook opvallendheden en
tegenstrijdigheden lijken te
ontstaan.

Basiskenmerken Wegontwerp ETW: ‘Oversteken op wegvakken
is toegestaan voor langzaam verkeer. Hiervoor zijn geen
voorzieningen vereist, niet om te stimuleren of te beperken!

BABW, Lopen Loont en Oversteekwijzer geven aan dat
zebrapaden op ETW30 toegepast kunnen worden.

Basiskenmerken Kruispunten en Rotondes geeft in de

basiskenmerken aan dat er ‘nooit’ een voetgangers-oversteek-

plaats aanwezig is, maar vervolgens worden uitzonderi
genoemd.

Lopen Loont stelt: altijd een middengeleider op GOW,

ngen

later

wordt een criterium gesteld min. 1.000 mvt/ spitsuur of meer.

ASVV2021 beveelt aan het zebrapad door te trekken over het

fietspad (als deze ‘onderdeel’ is van de weg), de
Oversteekwijzer biedt geen richtlijnen maar stelt wel d
vaak wordt toegepast bij veel oversteekbewegingen.

ath
De beleidskaders van de onderzochte gemeenten volge r
het grootste deel de landelijke richtlijnen, maar ook zien we

terughoudendheid in bepaalde situaties.

s kennisplatform

CROW



Wat vindt men?

>
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Home Projecten Over dit platform Over Mobycon Contact
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Prik op de Kaart Categorieén

Alle categorieén aan/uit
Geef op de kaart aan welk zebrapad bij u vragen of meningen oproept door op "+ punt toevoegen' te klikken.
|| Ongeregelde oversteekplaats (o

+ Punt toevoegen p wegvak)

Geregelde oversteekplaats (op
g = wegvak)

oNerdhorn
Aimelo o @ celijowaardig kruispunt
Hengelo Y
g 1] Voorrangskruispunt
Enschede
* Rotonde
[ ceregeld knuispunt

- s
= portmund
Cookie-instelling

* Enquéte
* Prik op de kaart

* Diepte interviews
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Bevindingen enquétes,

prik op de kaart en
interviews

Consensus:

Geen zebrapaden over stroomwegen en op
erven (gelukkig)

Er moet sprake zijn van een voetgangersrelatie

inrichtingskenmerken:

* Snelheidsremmers
(plateau/drempel/uitbuiging) om een
lage naderingssnelheid af te dwingen

* Goede verlichting
*  Goed zicht

Het beleid m.b.t. zebrapaden wordt bij alle
gemeenten in principe niet geévalueerd,
(tenzij er een verkeersongeval is geweest, bij
een melding/klacht of bij een herinrichting)

Verdeeldheid:

Wel of niet op een 30 km/u weg
Wel of niet op een 50 km/u weg

Terughoudendheid in het aanbrengen van

zebrapaden over het fietspad omdat fietsers niet
bereid zijn om te stoppen voor een zebrapad.

Hoe te bepalen of er een zebrapad moet komen?

Cijfers of gevoel?
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* SWOV

* CROW

* Kragten

* Goudappel

* MENSenSTRAAT

* Gemeenten Breda, Harderwijk, Landgraaf,
Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Veldhoven,

Voorschoten, Zwolle
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Confrontatie met
de expertgroep

Consensus:

Toepassing op 50 km/u wegen
Geen richtlijn minimum aantal voetgangers

Geen maatstaf voor afstand tussen
zebrapaden, clusteren is uitgangspunt, maar
veilig oversteek is belangrijk.

Bij een lange oversteek is rustpunt wenselijk.

Tussenberm tussen vrijliggende fietspad en
rijbaan om te kunnen wachten.

Intensiteit, snelheid en aantal rijstroken
bepaald de maximale oversteeklengte.

Uniformiteit in voorrang voor langzaam
verkeer

Verdeeldheid:

Toepassing op 30 km/u wegen.
Zebrapad over fietspad

Noodzaak tot aanleg middengeleider of
middenberm

Noodzaak om zebrapaden toe te passen op
een gelijkwaardig kruispunt.

Toepassing zebrapaden bij verkeerslichten
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Conclusies

De wetgeving is helder

Richtlijnen zijn niet eenduidig (soms tegenstrijdig)
en laten veel ruimte voor eigen interpretatie

Verschillen van inzicht
* Op welke wegen toe te passen?

* Hoeveel overstekers verantwoorden een
zebrapad

* Wel of geen zebrapad over het fietspad
Beperkt inzicht in veiligheid zebrapad ‘ (
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Aanbevelingen wegvakken

Wanneer wel een zebrapad toepassen? Wanneer geen zebrapad toepassen?

e Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde IR igelola\WWET=:

kom (50 km/u of 30 km/u), tot maximaal e Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde

1500 mvt/u + de oversteekplaats is onderdeel kom

van het hoofdnet voor voetgangers. e Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom (60
Erftoegangswegweg binnen de bebouwde km/u of hoger).

kom met tenminste 400 mvt/u. o Erf

Erftoegangswegweg binnen de bebouwde e Als binnen 50 m (30 km/u) of 80 m (50 km/u)

kom met tenminste 200 mvt/u + de een volwaardig alternatief is.
oversteekplaats is onderdeel van het
hoofdnet voor voetgangers. (
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Aanbevelingen wegvakken

In welke vorm toepassen?

Zebramarkering minimaal 4,00 meter breed.

Verkeersbord LO2 (extra attentie door plaatsing op zweepmast, zeker als er veel afleidingen zijn)

Snelheid op het conflictpunt maximaal 30 km/u*.
Oversteeklengte zo kort mogelijk:
o Bij erftoegangsweg (met of zonder fietsstrook) maximaal 5,00 m
o Bij gebiedsontsluitingsweg, zowel GOW30 als GOW50, (met vrijliggend fietspad) maximaal
3,25m*.

Goed zicht: zowel auto’s als voetgangers (ook kleine) zijn voldoende zichtbaar voor elkaar.
Goede verlichting: naast straatverlichting ook extra verlichting op zebrapad (zweepmast).
Gebruik op- en afritten en verlaagde trottoirbanden: min. 1,20m en helling van 1:10, met (

materiaalverschil voor blinden en slechtzienden en voldoende ruimte op het trottoir (min.
2,00m obstakelvrij).
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Aanbevelingen
gelijkwaardige kruispunten

Wanneer wel een zebrapad toepassen? Wanneer geen zebrapad toepassen?

Erftoegangswegweg binnen de bebouwde Erf
kom met tenminste 400 mvt/u Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom

Erftoegangswegweg binnen de bebouwde Als binnen 50 m (30 km/u) een volwaardig
kom met tenminste 200 mvt/u + de alternatief is

oversteekplaats is onderdeel van het

hoofdnet voor voetgangers
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s kennisplatform

CROW



Aanbevelingen
voorrangskruispunten

Wanneer wel een zebrapad toepassen? Wanneer geen zebrapad toepassen?

e Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde Stroomweg

kom (50 km/u of 30 km/u), tot maximaal 1500 Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
mvt/h + de oversteekplaats is onderdeel van Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom (60

het hoofdnet voor voetgangers km/h of hoger)

Erftoegangswegweg binnen de bebouwde Als er een uitritconstructie is (b.v. bij erf)

kom met tenminste 400 mvt/u Als over de voorrangsweg een losse fietsoversteek
Erftoegangswegweg binnen de bebouwde parallel aanwezig is die uit de voorrang ligt en het

kom met tenminste 200 mvt/u + de niet mogelijk is om deze te laten vervallen en
oversteekplaats is onderdeel van het hoofdnet fietsers te laten oversteken met overig verkeer.
voor voetgangers Als binnen 50 m (30 km/h) of 80 m (50 km/h) een (

volwaardig alternatief is
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Aanbevelingen rotondes

Wanneer wel een zebrapad toepassen? Wanneer geen zebrapad toepassen?

e Als fietsers op de rotonde ook voorrang e Als fietsers op de rotonde geen voorrang
hebben (zowel op fietsstroken als op hebben. Dat zijn in principe alle rotondes

vrijliggende fietspaden). Dat zijn in principe buiten de bebouwde kom (uitzonderingen
alle rotondes binnen de bebouwde kom daargelaten).

(uitzonderingen daargelaten.
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Aanbevelingen
kruispunten met VRI

Wanneer wel een zebrapad toepassen? Wanneer geen zebrapad toepassen?

IR G RV RS E e EETe Rl 1] NG ETLLPZ NI oI o Als de VRI alle dagen 24 uur per dag
dag functioneert: dan zebrapaden op de functioneert
1 LCCHREE RIS RN R Cln eI s G A o Stroomweg of weg buiten de bebouwde kom:
ook voorrang hebben dan moet de VRI altijd aanstaan en conflictvrij
e Als de oversteekbeweging niet conflictvrij is zijn
e Als meer dan één rijstrook in één keer moet
worden overgestoken: dan moet de VRI altijd

aanstaan en conflictvrij zijn (
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VERVOLG

* Publicatie komt vandaag uit.
* Aanbevelingen zijn opgenomen in ontwerpwijzer.

* CROW zet in op stimuleren en initiéren van onderzoek.
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Hartelijk bedankt voor jullie
aandacht!

INFO@MOBYCON.NL. WWW.MOBYCON.NL

MOBYC
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